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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

1  Vorgehensweise bei der Bewertung des Energieverbrauchs kommunaler Gebaude

Die Bewertung der Energieeffizienz des Strom- und Warmeverbrauchs in den Liegenschaften der Gemeinden und des Landkreises
Bayreuth und beruht auf den gemeldeten Daten der einzelnen Kommunen und des Landkreises Bayreuth. Die Kommunen und der
Landkreis stellten hierfiir Daten zu Art, Baualter, Gebaudeflachen sowie den Strom- und Warmeverbrauch zur Verfiigung. Daneben
wurden Informationen iiber bereits erfolgte SanierungsmaBBnahmen gegeben. Die Energieagentur Nordbayern GmbH ermittelte auf
Basis der Gebaudeflachen und des absoluten Energieverbrauchs (Einheit: kWh) die flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs-

werte (Einheit; kWh/m?).

Diese flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchswerte wurden fiir die einzelnen Gebaudetypen (Schulen, Verwaltungsgebaude,
Kindergdrten etc.) mit Kennwerten aus der deutschlandweiten ages-Studie ,Verbrauchskennwerte 2005 - Energie- und Wasserver-
brauchskennwerte in der Bundesrepublik Deutschland” (Forschungsbericht der ages GmbH, Miinster) verglichen. Damit wird eine

Einschdtzung gegeben, wie sich ein konkretes Gebaude aus dem Landkreis Bayreuth im nationalen Vergleich des Gebaudetyps verhilt.

Als Vergleichswert wurde der Medianwert aus der ages-Studie herangezogen. Dies ermdglicht eine Einschatzung, wie stark der Strom-
bzw. Warmeverbrauch des Gebaudes vom Vergleichswert abweicht. Dadurch kdnnen Gebdude mit einem sehr hohen flachen-

bezogenen Strom- bzw. Warmeverbrauch identifiziert werden, um anschlieBend den Ursachen auf die Spur zu kommen.

Es wurde der flachenbezogene Strom- bzw. Warmeverbrauch des Gebdudes in Bezug auf den ages-Vergleichskennwert gesetzt
(Tabellenspalte ,Vergleich IST / SOLL"). Bei einem Wert iiber 100% liegt der flachenbezogene Strom- bzw. Warmeverbrauch der
Liegenschaft iiber dem Vergleichswert. Bei deutlichen Abweichungen iiber dem 100-%-Vergleichswert ist dies ein Indiz fiir eine
geringere Energieeffizienz des Gebdudes im Strom- bzw. Warmeverbrauch im Vergleich zur untersuchten Gebaudegruppe der ages-
Studie. Analog liegt bei einem Wert kleiner 100% der flachenbezogene Strom- bzw. Warmeverbrauch unter dem Vergleichswert.
Werte unter 100% konnen fiir eine gute Energieeffizienz sprechen, aber auch in einer nur tempordren Nutzung begriindet sein.
Generell sollten bei deutlichen Abweichungen von der 100-%-Vergleichsmarke die Ursachen fiir die einzelne Liegenschaft individuell

ermittelt werden.

2 Kommunale Liegenschaften in den Gemeinden: Vorgehensweise und Gebaudetypologien

21 Vorgehensweise

Die gemeldeten kommunalen Gebaude in den Gemeinden wurden ebenfalls hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs aus-
gewertet. Es wurden von der iiberwiegenden Anzahl der kommunen Datenblatter bereitgestellt, die eine energetische Auswertung
ermoglichen. Es konnten bis zu fiinf wichtige Liegenschaften durch die Gemeinden eingetragen werden. Insgesamt wurden ca. 99

Liegenschaften gemeldet. Die drei geeigneten Gebaudetypen fiir einen genaueren Vergleich sind dabei:

91 Rathduser/ Verwaltungsgebdude
91 Schulgebdude
Mehrzweckhallen

Energieagentur Nordbayern 5| Seite



Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Diese drei Gebaudetypen werden im folgenden Kapitel genauer dargestellt. So werden beispielsweise alle gemeldeten Schulgebéude
der Gemeinden in einem Diagramm mit ihren flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchswerten eingetragen und dem Ver-

gleichskennwert (Medianwert) der ages-Studie gegeniibergestellt.

Die Analyse der Gebdude basiert auf den gemeldeten Daten zum Energieverbrauch und den Gebaudeflachen. Sie gibt eine Ein-
schdtzung, bei welchen Gebauden vor Ort die Energieeffizienz iiberpriift werden sollte, falls die flichenbezogenen Energiekennwerte

deutlich vom Vergleichswert abweichen. Konkrete Detailaussagen kdnnen auf dieser Betrachtungsebene nicht getroffen werden.

22 Gebaudetypen kommunaler Gebaude im Landkreis Bayreuth

2.2.1  Verwaltungsgebaude

Die Verwaltungsgebdude unter den kommunalen Gebauden sind in erster Linie die Rathduser der Gemeinden. Zu ca. 20 Verwaltungs-
gebduden lagen Strom- und Warmeverbrauchswerte und Flachenangaben vor, um eine Berechnung des spezifischen, d. h. flachen-
bezogenen Strom- bzw. Warmeverbrauchs vornehmen zu kdnnen. Die beiden spezifischen Kennwerte wurden rechnerisch ermittelt.
Die Ergebnisse fiir die einzelnen Verwaltungsgebdude wurden grafisch dargestellt. Dabei reprasentiert die horizontale rote Strichlinie
den Vergleichswert fiir den spezifischen Warmeverbrauch aus der ages-Studie (Medianwert). Die vertikale rote Strichlinie gibt den
Vergleichswert fiir den spezifischen Stromverbrauch aus der ages-Studie (Medianwert) wieder. Beide Linien teilen die Grafik in vier

Quadranten auf.

Gebdude im linken unteren Quadranten liegen sowohl unter dem Vergleichswert fiir Strom als auch unter dem Vergleichswert fiir
Warme. Sie sind damit als relativ energieeffizient im Vergleich zu den untersuchten Gebduden aus der bundesweiten ages-Studie.
Gebaude im rechten oberen Quadranten liegen iiber den Vergleichswerten fiir Strom und Warme. Ihre Energieeffizienz sollte diberpriift
und ggf. verbessert werden, wenn dies aus technischen, wirtschaftlichen und nutzungsspezifischen Griinden mdglich ist. Die beiden

weiteren Quadranten kennzeichnen die Gebaude, die je einen der beiden Vergleichswerte fiir Strom hzw. Wérme iiberschreiten.

6 | Seite Energieagentur Nordbayern



Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

Verwaltungsgebaude: Flachenbezogener Energieverbrauch Strom und
Warme
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Abbildung 1: Gebaudetyp Verwaltungsgebdude (Rathduser)

Fiir die untersuchten Verwaltungsgebaude im Landkreis Bayreuth ist festzustellen, dass zehn Gebaude den Vergleichswert fiir Warme
iiberschreiten. Es liegen neun Gebdude mit ihrem spezifischen Stromverbrauch iiber dem ages-Vergleichswert. Nur sieben Liegen-
schaften sind sowohl im Stromverbrauch als auch im Warmeverbrauch als effizient im Vergleich zu den Verwaltungsgebduden aus der

ages-Studie einzuschatzen.
222 Schulgebaude

Analog zu den Verwaltungsgebduden wurden auch die Schulgebdude nach ihrem Energieverbrauch analysiert. Die folgende Grafik
zeigt die flachenbezogenen Kennwerte der Schulgebdude in den Gemeinden im Vergleich zu den ages-Werten. EIf Schulgebdude
unterschreiten die Vergleichskennwerte fiir Strom und Warme. Drei Schulgebaude liegen iiber beiden Vergleichskennwerten. Sieben
Schulgebaude iiberschreiten entweder den Strom- oder den Warme-Kennwert. Zu zwei Schulen konnte aufgrund der Datenlage kein

aussagekraftiger Stromverbrauchswert ermittelt werden:

Energieagentur Nordbayern 7| Seite
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Abbildung 2: Gebaudetyp Schulgebdude

2.2.3

Mehrzweckhallen

Einen weiteren verbreiteten Gebdudetyp bilden die Mehrzweckhallen bzw. dieser Nutzung dhnliche Gebdude. Der Vergleich der

flachenbezogenen Kennwerte mit den ages-Vergleichswerten hat ergeben, dass keine Mehrzweckhalle im linken unteren Quadranten

der relativ effizienten Gebdude liegt. Bemerkenswert ist aber, dass auch keine Mehrzweckhalle im rechten oberen Quadranten liegt.

Vier Mehrzweckhallen liegen iiber dem flachenbezogenen Warmeverbrauchswert, aber nur eine Giber dem flachenbezogenen Strom-

verbrauchswert.
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Abbildung 3: Gebaudetyp Mehrzweckhallen
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

23 Bewertung der Gebaudetypen

Die Auswertung der Daten zeigt, dass zahlreiche Gemeinden iber einen vergleichbaren Gebdudebestand verfiigen. Durch die Ein-
richtung eines Arbeitskreises mit Beteiligten aus den Gemeinden kdnnten Erfahrungen im energieeffizienten Betrieb bzw. der

energetischen Sanierung bestimmter Gebaudetypen zwischen den einzelnen Gemeinden ausgetauscht werden.

24 Energiesparpotenziale ausgewahlter kommunaler Gebaude

Die Auswertung des Strom- und Warmeverbrauchs umfasst ca. 99 ausgewahlte kommunale Gebaude, fiir welche die Kommunen
Energie- und Flachenwerte (iiberwiegend des Jahres 2011) gemeldet haben. Die Auswahl bezieht sich nur auf die wichtigsten
kommunalen Gebaude, sodass es sich bei der Untersuchung nur um einen Teilbereich des gesamten kommunalen Gebaudebestandes

im Landkreis Bayreuth handelt.

Bei einigen Gebauden konnte aufgrund der Datenlage nur der Stromverbrauch oder der Warmeverbrauch bewertet werden. Es werden
dazu die flichenbezogenen Strom- bzw. Warmeverbrauchswerte der Gebaude ermittelt. Uberschreitet der flichenbezogene Strom-
bzw. Warmeverbrauch eines Gebdudes den entsprechenden ages-Vergleichswert (Medianwert), kann die Differenz zwischen dem Ist-

Wert und dem ages-Vergleichswert zur Berechnung des Energiesparpotenzials herangezogen werden.

Der kumulierte Stromverbrauch fiir die Teilmenge der ca. 87 Gebaude mit verfiigharen Stromdaten betragt insgesamt ca. 5.600 MWh
pro Jahr, wobei allein ca. 35 Prozent auf den Stromverbrauch der Schulgebdude entfallen. Etwa 30 Gebdude liegen beim flachen-
bezogenen Stromverbrauch iiber dem ages-Stromvergleichswert (Bezug: Medianwert). Wiirde man den flachenbezogenen Stromver-
brauch dieser rund 30 Gebaude durch StromsparmaBnahmen bzw. ein energiebewusstes Nutzerverhalten auf das Niveau des ages-
Wertes reduzieren, bestiinde dadurch bereits ein Stromsparpotenzial dieser Gruppe von ca. 940 MWh bzw. ca. 17 Prozent bezogen auf
den Gebdudebestand gemeldeten Gebdude. Fiir die einzelnen Liegenschaften ist das Einsparpotenzial i.d.R. niedriger bzw. hoher als
dieser Prozentwert. In der Einzelbetrachtung der Kommunen wurde die jeweilige Liegenschaft im Text genauer beschrieben, um den

Ursachen des hohen Verbrauchs nachzugehen zu kdnnen.

Der kumulierte Warmeverbrauch fiir die gemeldeten Gebaude liegt bei insgesamt ca. 16.900 MWh, wobei allein ca. 50 Prozent auf die
Schulgebdude (mit/ohne Turnhalle) entfallen. Rund 30 Gebaude liegen im flachenbezogenen Wérmeverbrauch iiber dem ages-
Warmevergleichswert. Wiirde man den flachenbezogenen Warmeverbrauch dieser Gebdude durch Energiesparmallnahmen bzw. ein
energiebewusstes Nutzerverhalten auf das Niveau des ages-Vergleichswertes reduzieren, bestiinde dadurch ein Warmesparpotenzial
von ca. 1.450 MWh bzw. ca. neun Prozent bezogen auf die gemeldeten Gebdude. Hohere prozentuale Einsparpotenziale liegen bei

einzelnen Gebauden vor.

Die Vergleichswerte der ages-Studie beziehen sich auf den deutschlandweiten Medianwert einer Stichprobe aus alten und neuen
sowie sanierten und unsanierten Gebduden. Das Energieeinsparpotenzial der kommunalen Gebdude im Landkreis Bayreuth diirfte
gegeniiber den theoretischen Energiebedarfskennwerten der aktuellen Energieeinsparverordnung EnEV 2014 fiir Neubauten und

Sanierungen noch deutlich hoher sein. Im Folgenden werden nun die einzelnen Gemeinden mit ihrem Gebdudebestand dargestellt.

Energieagentur Nordbayern 9| Seite
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3 Liegenschaften des Landkreises Bayreuth

31

Ubersicht iiber den Gebaudebestand

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den

Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen

prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische

SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erkldrt werden kdnnen, sollte der Landkreis Bayreuth

einerseits die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebaudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine

Gebaudebegehung kldren. Die hier betrachteten Liegenschaften des Landkreises Bayreuth befinden sich in der Stadt Bayreuth und in

der Stadt Pegnitz. Es handelt sich um Liegenschaften, die in erster Linie der Verwaltungstatigkeit, der Bildung und der Ausbildung

dienen.

Folgende Tabelle stellt die Liegenschaften mit den relevanten Parametern dar:

Tabelle 1: Liegenschaften des Landkreises Bayreuth (Quelle: Landkreis Bayreuth)

Baujahr Flache
Llegehschaft/ Adresse/
Bezeichnung .
N Ortsteil
utzung Gebaude| Heizung| Art | [m3
Landratsamt Markgrafen-allee 5 1994 2006 BGF| 10148
Bayreuth
Berufliches
Schulzentrum | Adolf-Wéchter-Str. 3 1983 1983 BGF| 4900
Bayreuth
Joh.-Kepler
Realschule Adolf-Wachter-Str. 8 1972 1972 BGF| 8773
Bayreuth
Landwirt-
schaftsamt Adolf-Wachter-Str. 100 1961 1961 BGF| 4300
Bayreuth
Realschule Pegniiz ~ Stadionstr. 22 1968 1997 BGF| 7500
Berufsschul-
| SeruIsSeUr 4 A Brunnberg 20 | 1954 | 2011 | BGF| 2280
internat Pegnitz
Berufsschule | o b vogistr.31| 1952 | 2012 | BGE| 6800
Pegnitz

Die betrachteten Gebdude wurden zwischen 1952 und 1994 erbaut. Einige Heizungsanlagen wurden in den letzten Jahren bereits

erneuert. Das "Berufliche Schulzentrum Bayreuth”, die "Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth” und das "Landwirtschaftsamt

10| Seite
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Bayreuth" wurden im Jahr 2002 an die Fernwdrmeversorgung der BHB Biomasseheizwerk Bayreuth GmbH angeschlossen. An zwei

Baukdrpern des Landwirtschaftsamtes Bayreuth wurde im Jahr 2011 eine Warmed@mmung der Fassaden durchgefiihrt.

Bei der Realschule Pegnitz erfolgte im Jahr 1997 der Einbau einer Heizungsanlage mit Niedertemperatur- und Brennwertkessel. Ein
Erweiterungsbau wurde im Jahr 2008 angefiigt. Die Realschule Pegnitz wird ab dem Jahr 2014 generalsaniert. Das Berufsschulinternat
Pegnitz erhielt im Jahr 2011 einen Brennwert-Heizkessel und ein Klein-BHKW. Die Analyse des Energieverbrauchs der Liegenschaften

des Landkreises Bayreuth hat auf Basis der vorhandenen Verbrauchswerte folgende Erkenntnisse geliefert:

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 2: Flachenbezogener Stromverbrauch in den Liegenschaften des Landkreises Bayreuth

Strom
oty | oo | oSO gocnoua (| oo
g uete [kWh / gm BGF ages-Studie | gy wert in %
Landratsamt Bayreuth Veg“gsgﬂggs' 39 21 184% 84%
Ber”f'icg:/if;';'zen"”m Berufsschule 41 17 244% 144%
Joh.-Kepler Realschule Bayreuth  Realschule 13 11 114% 14%
Landwirtschaftsamt Bayreuth Vegngsgjggs_ 7 21 35% -65%
Realschule Pegnitz Berufsschule 14 17 82% -18%
Berufsschul-Internat Pegnitz BSJstnshcer;z:e/ 10 20 50% -50%
Berufsschule Pegnitz Berufsschule 25 17 145% 45%

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Landratsamt Bayreuth” (392.000 kWh in 2011) liegt sehr
deutlich (+84%) iiber dem ages-Vergleichswert (Medianwert) des entsprechenden Gebdudetyps.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Berufliches Schulzentrum Bayreuth” (203.000 kWh) liegt sehr
deutlich (+144%) liber dem ages-Vergleichswert (Medianwert) des entsprechenden Gebaudetyps.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauch der Liegenschaft ,Johannes-Kepler-Realschule” (110.000 kWh) in Bayreuth liegt er-

kennbar (+14%) iiber dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

Energieagentur Nordbayern 11| Seite



Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Landwirtschaftsamt Bayreuth” (32.000 kWh) liegt sehr deut-
lich (-65%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Realschule Pegnitz” (105.000 kWh) liegt erkennbar (-18%)
unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Berufsschulinternat Pegnitz” (23.000 kWh) liegt deutlich (-
50%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauch der Liegenschaft ,Berufsschule Pegnitz” (168.000 kWh) liegt deutlich (+ 45%) iiber

dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 3: Flachenbezogener Warmeverbrauch in den Liegenschaften des Landkreises Bayreuth

Warme
) spez Warme-
eraudé verbrauch Vergleichs- | Vergleich | Abweichung
Liegenschaft witterungs- wert ages- IST/SOLL | zum Vergleichs
bereinigt [kWh Studie Warme wert in %
/ gm BGF]
Landratsamt
96 116 83% -17%
Bayreuth
Berufliches
Schulzentrum 98 103 95% -5%
Bayreuth
Joh.-Kepler
Realschule 84 98 86% -14%
Bayreuth
Landwirtschaftsam 098 116 84% -16%
Bayreuth
Realschule Pegnitg 163 103 158% 58%
Berufsschul- 182 121 150% 50%
Internat Pegnitz
Berufsschule
HISsenu 76 103 74% -26%
Pegnitz

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Landratsamt Bayreuth” (867.000 kWh Erdgas in 2011) liegt

erkennbar (-17%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert) des entsprechenden Gebdudetyps.
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Berufliches Schulzentrum Bayreuth” (428.000 kWh Fern-
warme und Hackschnitzel) liegt (-5%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert) des entsprechenden Gebaudetyps.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch der Liegenschaft ,Johannes-Kepler-Realschule” (660.000 kWh Fernwdrme und
Hackschnitzel) in Bayreuth liegt erkennbar (-14%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Landwirtschaftsamt Bayreuth” (375.000 kWh Fernwdrme
und Hackschnitzel) liegt erkennbar (-16%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Realschule Pegnitz” (1.092.000 kWh Erdgas) liegt deutlich
(+58 %) iiber dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Berufsschulinternat Pegnitz” (370.000 kWh Erdgaskessel
und BHKW) liegt deutlich (4-50%) iiber dem ages-Vergleichswert (Medianwert).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch der Liegenschaft ,Berufsschule Pegnitz” (460.000 kWh Warme aus Erdgas) liegt er-

kennbar (-26%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert).
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

4  Kommunale Liegenschaften in den Gemeinden: Vorgehensweise und Gebaudetypologien

41 Vorgehensweise

Die gemeldeten kommunalen Gebaude in den Gemeinden wurden ebenfalls hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs aus-
gewertet. Es wurden von der iiberwiegenden Anzahl der Kommunen Datenbldtter bereitgestellt, die eine energetische Auswertung
ermdglichen. Es konnten bis zu fiinf wichtige Liegenschaften durch die Gemeinden eingetragen werden. Insgesamt wurden ca. 100

Liegenschaften gemeldet. Die wichtigsten drei Gebaudetypen sind dabei:

91 Rathduser / Verwaltungsgebaude
91 Schulgebdude
T Mehrzweckhallen

42 Bewertung der Gebaudetypen

Die Auswertung der Daten zeigt, dass zahlreiche Gemeinden iber einen vergleichbaren Gebdudebestand verfiigen. Durch die Ein-
richtung eines Arbeitskreises mit Beteiligten aus den Gemeinden kdnnten Erfahrungen im energieeffizienten Betrieb bzw. der

energetischen Sanierung bestimmter Gebdudetypen zwischen den einzelnen Gemeinden ausgetauscht werden.

43  Energiesparpotenziale ausgewahlter kommunaler Gebaude

Die Auswertung des Strom- und Warmeverbrauchs umfasst ca. 80 ausgewahlte kommunale Gebdude, fiir welche die Kommunen
vollstdndige Energie- und Flachenwerte gemeldet haben. Die Energiedaten stammen jedoch je nach Gemeinde aus unterschiedlichen
Jahren, i.d.R. aus dem Zeitraum 2011-2014. Die Auswahl bezieht sich nur auf die wichtigsten kommunalen Gebaude, sodass es sich bei
der Untersuchung nur um einen Teilbereich des gesamten kommunalen Gebdudebestandes im Landkreis Bayreuth handelt. Bei
einigen Gebduden konnte aufgrund der Datenlage nur der Stromverbrauch oder der Warmeverbrauch bewertet werden. Es werden
dazu die flichenbezogenen Strom- bzw. Warmeverbrauchswerte der Gebaude ermittelt. Uberschreitet der flichenbezogene Strom-
bzw. Warmeverbrauch eines Gebdudes den entsprechenden ages-Vergleichswert (Medianwert), kann die Differenz zwischen dem Ist-
Wert und dem ages-Vergleichswert zur Berechnung des Energiesparpotenzials herangezogen werden. Wenn in bestimmten Féllen
Angaben fehlten, wurden plausible Annahmen getroffen. Damit sollte wenigstens eine hinreichend genaue Beurteilung des Energie-

verbrauchs ermdglicht werden. Im Folgenden werden nun die einzelnen Gemeinden mit ihrem Gebaudebestand dargestellt.

14| Seite Energieagentur Nordbayern



Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

5  Ist-Zustand des Energieverbrauchs kommunaler Gebadude in den einzelnen Gemeinden

51  Gemeinde Ahorntal

Die Gemeinde Ahorntal konnte nur die Energiedaten fiir die Gesamtbetrachtung der Gemeinde liefern. Auf eine Darstellung einzelner

Liegenschaften wurde verzichtet.
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

52  Gemeinde Aufsell

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Wéarmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
Sanierungsmalinahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-

bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Aufse wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet.
Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten dar:

Tabelle 4: Kommunale Liegenschaften in der Gemeinde Aufse

Baujahr Flache
Li
|egehschaﬂ/ Adresse/
Bezeichnung .
Ortsteil
Nutzung
Gebéaude | Heizung | Art | [m3
Rathaus
Schulstralle 145 NGF| 590
(Haus_der 91347 AufseR um 1960 um 1960 BGE| 650
Gemeinde)
Aufsel3, (SchulstralRe), ca. 1975, BGF,| 358,
Neuhaus (Hohenpolzer We{ um 1960, BGF,| 100,
R 60), . .
Feuerwehrhausels. hsendorf (Geiersleite 8{ 2006, | € BaWaN \op | 33
Hochstahl Hs.Nr. 46 um 1960 BGF,| 95,
Zochenreuth Hs.Nr. 17 1993 BGF| 221
Bauhof Sachsendorf (Hauptstralle 53 um 1960 BGF| 275

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgende Tabellen:
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth

Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 5: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs kommunaler Gebdude in der Gemeinde Aufsel3

Strom
. Vergleichs- Spez. i
Gebaude/ gebagdetyp in | StromverblVergleichs{ Vergleich Abwzelﬁ:ung
Liegenschaft di rauch |wert ages{ IST/SOLL _
ages Studie ; Vergleichs-
[kWh / gm| Studie Strom wert in %
BGF] °
Rathaus Verwaltungs-
(Haus der varung 24 21 117% 17%
. gebaude
Gemeinde)
Feuerwehrhause Feuerwehren Keine Trennung von Heizstrom und sonstige
(freiwillige FW) | Verbrauchsstrom durch gemeinsame Messun
Bauhof Bauhof 15 15 98% -2%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Gemeinde Aufse® hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Derflachenbezogene Stromverbrauch des Rathauses ,Haus der Gemeinde” (Baujahr um 1960) liegt erkennbar (+17%) iber

dem ages-Vergleichswert fiir Strom (Medianwert). Entsprechende Abweichungen vom Vergleichswert kdnnen im

praktischen Gebdudebetrieb von Altbauten vorliegen. (Stromverbrauch Rathaus: 14.585 kWh im Jahr 2011)

91 Der flachenbezogene Stromverbrauch der Liegenschaften ,Feuerwehrhduser” (Sammelposition mehrerer Gebaude) wurde

nicht berechnet, da keine Aufteilung der Stromverbrauchswerte fiir die Stromheizung und die sonstigen elektrischen An-

wendungen (Beleuchtung etc.) mdglich war. Der Stromverbrauch fiir die Stromheizung wurde komplett beim Warmever-

brauch angesetzt und ausgewertet, um zumindest eine erste Abschatzung der Warmeeffizienz zu erhalten. (Stromverbrauch

Feuerwehrhduser: 20.300 kWh inkl. Stromheizung in 2011)

91 Der flachenbezogene Stromverbrauch des Bauhofes ist fast identisch (-2%) mit dem Vergleichswert, sodass die Strom-

nutzung als durchschnittlich einzuschatzen ist. (Stromverbrauch Bauhof: 4.045 kWhin 2011)

Energieagentur Nordbayern
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 6: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs kommunaler Gebdude in der Gemeinde Aufsef3

Warme
_ spez. Warme
Gebaude/ Vergleichs- | verbrauch Vergleichs | Vergleich Abweichung
- gebaudetyp in| \witterungs- zum
Liegenschaft : NG\ vert ages-| 1ST/SOLL :
ages Studie | pereinigt Studie Warme Vergleichs-
[kWh / gm wert in %
BGF]
Rathaus Verwaltungs-
(Haus der i g 145 116 125% 25%
. gebaude
Gemeinde)
. Feuerwehren
Feuerwehrhauser - 18 156 11% -89%
(freiwillige FW)
Bauhof Bauhof 45 136 33% -67%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Gemeinde Aufsel zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch des Rathauses ,Haus der Gemeinde” liegt erkennbar (+25%) iiber dem ages-
Vergleichswert fiir Warme (Medianwert). Abweichungen vom Vergleichswert in dieser GrolSenordnung konnen im
praktischen Gebdudebetrieb vorliegen und durch das Baualter aus den 1960er Jahren erklart werden. (Warmeverbrauch
Rathaus: ca. 86.000 kWh Heizél in 2011)

9 Der flachenbezogene Warmeverbrauch der Liegenschaften ,Feuerwehrhduser” wurde folgendermal8en abgeschdtzt: Der
Stromverbrauch fiir die Stromheizung wurde komplett beim Warmeverbrauch angesetzt und ausgewertet, um eine Ab-
schatzung der Warmeeffizienz zu erhalten. Der Warmeverbrauch ist sehr gering, obwohl sogar der Verbrauchsstrom fiir Be-
leuchtung und weitere elektrische Anwendungen enthalten ist. Der Wert erscheint durch die tempordre Nutzung der Ge-
baude dennoch plausibel.

91 Der flachenbezogene Wérmeverbrauch des Bauhofes liegt sehr deutlich (-67%) unter dem Vergleichswert. Er kann dadurch
erklart werden, dass nur ca. 40 m” der 275 m” BGF beheizt werden. Das Gebaude dient iiberwiegend als Lagerraum und

Garage. Nur ein Teil wird als Biiro- und Sozialrdume genutzt. (Warmeverbrauch Bauhof: ca. 12.000 kWh Heizdl in 2011)
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

53  Stadt Bad Berneck . Fichtelgebirge

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Stadt Bad Berneck wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet.

Folgende Tabelle zeigt die relevanten Daten der Gebdude:

Tabelle 7: Kommunale Liegenschaften in der Stadt Bad Berneck

Baujahr Flache
Llegepschaﬁ/ Adresse/
Bezeichnung .
N Ortstell
utzung Gebaude | Heizung| Art [m2]
Rathaus Bahnhofstr. 77 1900 1993 NF 950
Schulgebéaude Klang 15 1974 1975 BGF | 6.900
Dreifachturnhalle Klang 15 2003 2003 BGF | 2.100

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgenden Tabellen:
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Kommunale Liegenschaften

Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 8: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs kommunaler Gebdude in der Stadt Bad Berneck

Schulgebéaude

Hauptschule

Dreifachturnhalle

Turnhallen

Keine Aufteilung von Heizstrom und sonstigem
Verbrauchsstrom durch gemeinsame Messung.

Strom
} Vergleichs- - i
Gebaude/ DAl | spez. Strom Vergleichs-| Vergleich Abweichung]|
L haft | 9€Paudetypinf verbrauch zum
Iegenscha Studi wert ages-| IST/SOLL .
ages stuaie [kWh / gm Studie Strom Vergleichs-
BGF] wert in %
\Y It -
Rathaus ernwa tungs 13 21 64% -36%
gebaude
Grund- und

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Stadt Bad Berneck hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Derflachenbezogene Stromverbrauch des Rathauses liegt deutlich (-36%) unter dem ages-Vergleichswert. (Stromverbrauch

Rathaus: 21.000 kWhin 2012)

91 Der flachenbezogene Stromverbrauch von Schulgebdude und Dreifachturnhalle (Gemeinsame Messung) wurde nicht be-

rechnet, da keine Aufteilung der Stromverbrauchswerte fiir die Stromheizung und die sonstigen elektrischen Anwendungen

(Beleuchtung etc.) mdglich war. Der Stromverbrauch fiir die Stromheizung wurde komplett beim Warmeverbrauch an-

gesetzt und ausgewertet, um zumindest eine erste Abschatzung der Warmeeffizienz zu erhalten. (Stromverbrauch Schul-

gebaude mit Turnhalle zusammen: ca. 363.000 kWh inkl. Stromheizung in 2014)
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Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 9: Auswertung des flichenbezogenen Warmeverbrauchs kommunaler Gebdude in der Stadt Bad Berneck

Warme
) VergleiChS' spez. warme- .
Gebaude/ gebéudetyp if  verbrauch | Vergleichs-| Vergleich AbWZeLll?:ung
Liegenschaft ages Studie witterungs- wert ages- | IST/SOLL Veraleichs
bereinigt [kWh / Studie Warme 9 -
qm BGF] wert in %
V It -
Rathaus eg“gsajggs 109 116 94% 6%
. Grund- und
Schulgebaude Hauptschule
47 139 34% -66%
Dreifachturnhalle] Turnhallen

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Stadt Bad Berneck zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch des Rathauses liegt unter (-6%) dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Strom-

verbrauch Rathaus: 163.000 kWh Erdgas in 2012)

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch (Heizstrom) der Liegenschaft ,Schule mit Dreifachturnhalle” liegt sehr deutlich (-66

%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). Der Stromverbrauch fiir die Stromheizung wurde komplett beim Warme-

verbrauch angesetzt und ausgewertet, um eine Abschatzung der Warmeeffizienz zu erhalten. Der flachenbezogene Warme-

verbrauch ist sehr gering, obwohl sogar der Verbrauchsstrom fiir Beleuchtung und weitere elektrische Anwendungen ent-

halten ist. Der Warmeverbrauch basiert iiberwiegend auf Heizstrom. Zusatzlich wird noch ein geringer Anteil an Erdgas zur

Beheizung eingesetzt.

Energieagentur Nordbayern
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54  Stadt Betzenstein

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Stadt Betzenstein wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet.

Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten dar:

Tabelle 10: Kommunale Liegenschaften in der Stadt Betzenstein

Baujahr Flache
L|ege_nschaft/ Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteil
utzung Gebé&ude | Heizung| Art [m?]
Schule Schulstr. 3 1966 1992 BGF | 3.150
Kindergarten Riegelstein 21 1992 1991 BGF 188
Neues Rathaus |NUrnberger Str5 1988 2010 BGF 560
Altes Rathaus |Bayreuther Str. 1 1964 BGF 520
Freibad 1972 Becken - 140
flache

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgende Tabellen:
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth

Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 11: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs kommunaler Gebdude in der Stadt Betzenstein

Strom
Gebaude Vergleichs- _
Liegenschaft gebaudetyp_ " vefsfz:lljcshtrcflznvglh Vergleichs-wer  Vergleich \'j\ebrwleelicciinv?/ezr?ri:
ages Studie ages-Studie |IST/SOLL Strof 'C'9
/ gm BGF] %
Schule Schule allgemeir] 6 10 62% -38%
Kindergarten Kindergarten 27 13 208% 108%
Verwaltungs-
Neues Rathaus N 26 21 122% 22%
gebaude
Verwaltungs-
Altes Rathaus N 16 21 76% -24%
gebaude

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Stadt Betzenstein hat folgende Erkenntnisse geliefert:
91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule” liegt deutlich (-38%) unterhalb des ages-

Vergleichswertes fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch Schule ca. 19.700 kWh jahrlich)

Der Kindergarten weist einen ungefdhr doppelt so hohen flachenbezogenen Stromverbrauch auf wie der ages-

Vergleichswert fiir Strom. Der Stromverbrauch beinhaltet auch den Stromverbrauch eines Landjugendgrupprenraumes

(Nutzung einmal pro Woche). Die Ursache fiir den hohen Verbrauch sollte ggf. vor Ort ermittelt werden. (Stromverbrauch

Kindergarten ca. 5.100 kWh jahrlich)

Der flachenbezogene Stromverbrauch des Gebdudes ,Neues Rathaus” liegt erkennbar (+ 22%) iiber dem ages-

Vergleichswert. (Stromverbrauch ca. 14.400 kWh jahrlich).

Der flachenbezogene Stromverbrauch des Gebdudes ,Altes Rathaus” liegt erkennbar (-24%) unter dem ages-

Vergleichswert. (Stromverbrauch ca. 8.300 kWh jahrlich fiir Verbrauchsstrom; Heizstrom: ca. 11.300 kWh jahrlich)

Das Freibad besitzt einen jahrlichen Stromverbrauch von ca. 280.000 kWh jahrlich bei einer Beckenflache von 1.140 m?. Dies

entspricht ca. 245 kWh Strom je Quadratmeter Beckenoberflache. Neben dem elektrischen Stromverbrauch sind keine

weiteren Brennstoffe zur Warmeerzeugung gemeldet. Eine Verteilung liegt nicht vor, inwieweit der Strom zu thermischen

Zwecken (Beheizung etc.) oder mechanischen Anwendungen (Pumpen etc.) eingesetzt wird. Die ages-Studie gibt fiir Frei-

bader der entsprechenden GroBe flichenbezogene Verbrauchswerte fiir Strom (104 kWh/m” Beckenoberfléche) und Warme

(184 kWh/m? Beckenoberfliche) an (Medianwerte).
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Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 12: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs kommunaler Gebaude in der Stadt Betzenstein

Warme
) Vergleichs- spez. Warme-
.Gebaude gebaudetyp in verbrauch Vergleichs- | Vergleich [Abweichung zun
Liegenschaft ages Studie witterungs- wert ages- IST/SOLL | Vergleichs-wert
bereinigt [kwWh / Studie Warme in %
gm BGF]
Schule Schule allgemeip 106 126 84% -16%
Kindergarten Kindergarten 185 148 125% 25%
Verwaltungs-
Neues Rathaus| N 94 116 81% -19%
gebaude
Verwaltungs-
Altes Rathaus N 105 116 90% -10%
gebaude

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Stadt Betzenstein zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch der Liegenschaft ,Schule” liegt erkennbar (-16%) unterhalb des ages-
Vergleichswertes fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch Schule ca. 320.000 kWh Heizol jahrlich)

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch des Kindergartens liegt erkennbar (+25 %) oberhalb des ages-Vergleichswertes fiir
den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 33.000 kWh Heizol jahrlich)

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch des ,Neuen Rathauses” liegt erkennbar (-19 %) unterhalb des ages-
Vergleichswertes fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 50.000 kWh Heizol jahrlich)

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch des ,Alten Rathauses” liegt (-10 %) unterhalb des ages-Vergleichswertes fiir den

Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 41.000 kWh Heizol und ca. 11.300 kWh Heizstrom jahrlich)
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

55 Gemeinde Bindlach

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flichenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

Fiir die Gemeinde Bindlach war aufgrund der plausiblen Energiekennwerte keine Uberarbeitung der folgenden Auswertung erforder-
lich:

In der Gemeinde Bindlach wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet.

Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten dar:

Tabelle 13: Kenndaten kommunaler Gebaude in der Gemeinde Bindlach

Baujahr Flache
Liegenschaft/ Adresse/
Bezeichnung Ortsteil
Gebéaude Heizung Art m2
Grund- u. Bindlach,
Hauptschule | Bayreutherstralle 1960 1960 BGF 4842
Bindlach
Mehrzweckhalle | ndiach. 1999 1999 BGF 1884
Hirtenackerstral3e

Die Analyse des Energieverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:
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Flachenbezogener Stromverbrauch

Die Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs gibt folgende Tabelle wieder:

Tabelle 14: Auswertung des Stromverbrauchs kommunaler Gebaude in der Gemeinde Bindlach

Strom
Gebaude Vergleichs-gebaudety  spez. Strom- | Vergleichs-| Vergleich | Abweichung
Liegenschaft in ages Studie verbrauch [kWh /| wert ages- | IST/SOLL |zum Vergleichs
gm BGF] Studie Strom wert in %
Grund-u. o - und Hauptschule 14 12 116% 16%
Hauptschule |
Mehrzweckhalle |Mehrzweckhalle 28 21 131% 31%

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Grund- und Hauptschule” liegt erkennbar (+16%) oberhalb
des flachenbezogenen ages-Vergleichswertes (Medianwert). (Stromverbrauch ca.67.600 kWh).
91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Mehrzweckhalle” liegt deutlich (+31%) oberhalb des

fldchenbezogenen ages-Vergleichswertes (Medianwert). (Stromverbrauch ca.52.000 kWh).

Flachenbezogener Warmeverbrauch
Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

Tabelle 15: Auswertung des Warmeverbrauchs kommunaler Gebaude in der Gemeinde Bindlach

Warme
Gebéaude Vergleichs-gebaudetyp i spez. Wa.\rme— . Vergleich | Abweichung
. . verbrauch witterungg Vergleichs-wert .
Liegenschaft ages Studie . - IST/SOLL |zum Vergleich
bereinigt [kWh /gm| ages-Studie . .
Warme wert in %
BGF]
Grund- u. Hauptschule | |Grund- und Hauptschule 105 144 73% -27%
Mehrzweckhalle Mehrzweckhalle 88 149 59% -41%

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch der Liegenschaft ,Grund- und Hauptschule” liegt erkennbar (-27 %) unter dem
ages-Vergleichswert fir Warme (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 510.000 kWh durch Heizdl)

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch der Liegenschaft ,Mehrzweckhalle” liegt deutlich (-41%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir Warme (Medianwert). Dies kdnnte bei der Mehrzweckhalle ggf. durch eine tempordre Nutzung des Ge-

baudes erklart werden. (Warmeverbrauch ca. 166.000 kWh durch Erdgas)
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Kommunale Liegenschaften

56  Gemeinde Bischofsgriin

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den

Blick auf Gebaude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen

prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische

SanierungsmalBnahmen oder eine temporare bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits

die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-

bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Bischofsgriin wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet.

Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 16: Kommunale Liegenschaften in der Gemeinde Bischofsgriin

Baujahr Flache
Liegenschaft/
'°g : Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteil
utzung Gebaude Heizung Art [m2?]
Kurhaus KA. Sanierung 2008 2001 | Geschossflache ;oo
(alle Geschosss
Sporthalle KA. 1985 1086 | Geschossflache g
(alle Geschosse
Freiwillige KA. 1975 Geschossflache 448
Feuerwehr (alle Geschosse
Grundschule k.A. 1920 uber Geschossflache 500
Kurhaus | (alle Geschosse
Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgende Tabellen:
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Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 17: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs kommunaler Gebdude in der Gemeinde Bischofsgriin

Strom

Gebaude/ | Vergleichsgebaudety] spez. Strom- | Vergleichs- | Vergleich | Abweichung

Liegenschaft in ages Studie  |yerbrauch [KWH wert ages- | IST/SOLL | zum Vergleichs
/ gm BGF] Studie Strom wert in %
Kurhaus Veranstaltungs- 14 16 88% 12%
gebaude
Sporthalle Sporthalle 40 21 188% 88%
Freiwillige Feuerwehren
- 12 13 92% -8%
Feuerwehr (freiwillige FW) ° °
Grundschule Grundschule 12 10 117% 17%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Gemeinde Bischofsgriin hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Kurhaus” liegt erkennbar (-12 %) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch Kurhaus ca. 42.000 kWh jahrlich). Das Gebaude
wurde im Zeitraum 2000 bis 2003 generalsaniert.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Sporthalle” liegt sehr deutlich (+88%) iiber dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 32.300 kWh jahrlich). Da die Sporthalle neben
ihrer Funktion als Schulturnhalle auch ganzjahrig in den Nachmittags- und Abendstunden von ortlichen Vereinen genutzt
wird, kann die relativ starke Abweichung vom Vergleichswert durch die intensive Nutzung begriindet sein.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Freiwillige Feuerwehr” liegt (-8 %) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 5.400 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt erkennbar (+17%) iiber dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 5.800 kWh jahrlich). Das Gebaude wurde im
Zeitraum 2010 energetisch generalsaniert.

91 Das alte Rathaus wurde im Jahr 2014 verkauft. Es ist nicht Gegenstand der Untersuchung, da es nun privat einer anderen

Nutzung dient.
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Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 18: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs kommunaler Gebaude in der Gemeinde Bischofsgriin

Wwarme
Gebaude/  |Vergleichsgebaudety| ~SPeZ- Warme- Vergleichs- | Vergleich _
Liegenschaft in ages Studie _verbrauch o ages- | IST/SOLL Abweichung zum
witterungs-bereinigt] Studie Warme Vergleichs-wert in 9
[kWh / gm BGF]
Kurhaus veranstaltungs- 131 145 91% -9%
gebaude
Sporthalle Sporthalle 202 146 138% 38%
Freiwillige Feuerwehren

100 156 64% -36%

Feuerwehr (freiwillige FW) ° °

Grundschule Grundschule 142 113 126% 26%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Kurhaus” liegt (-9 %) unter dem ages-Vergleichswert
(Medianwert). (Warmeverbrauch Kurhaus ca. 357.000 kWh Erdgas jahrlich). Das Gebdude wurde im Zeitraum 2000 bis 2003
generalsaniert.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Sporthalle” liegt deutlich (+38%) iiber dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 150.000 kWh Erdgas jahrlich). Da die Sporthalle neben ihrer Funktion
als Schulturnhalle auch ganzjahrig in den Nachmittags- und Abendstunden von ortlichen Vereinen genutzt wird, kann die
relativ starke Abweichung vom Vergleichswert durch die intensive Nutzung begriindet sein.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Freiwillige Feuerwehr” liegt deutlich (-36 %) unter dem
ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 40.600 kWh Erdgas jahrlich). Abweichungen in genannter
GroBenordnung sind bei Freiwilligen Feuerwehrhausern hdufig anzutreffen, da sie in zahlreichen Fallen geringfiigiger als im
Durchschnitt dieses Gebaudetyps genutzt werden.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt erkennbar (+26%) Giber dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 64.500 kWh Erdgas jahrlich). Das Gebaude wurde im Zeitraum 2010
energetisch generalsaniert. Die Warmeversorgung erfolgt iiber das Kurhaus mit einer Warmeleitung.

91 Das alte Rathaus wurde im Jahr 2014 verkauft. Es ist nicht Gegenstand der Untersuchung, da es nun privat einer anderen

Nutzung dient.
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57 Stadt CreuB3en

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Stadt CreuBen wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende

Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 19: Kommunale Liegenschaften in der Stadt CreulBen

Baujahr Flache
Li
|ege.n schaft/ Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteil
utzung Gebéaude Heizung Art [m?]
Rathaus Bahnhofstr. 11| 1951 2003 NGF 1.625
Mehrzweckhalle Bahnhofstr. 11| 1970 | siehe Rathaug NGF 453
Feuerwehrhaus | Alte Schulstr. 2] 1977 2005 NF 501
Kriigemuseum Am Rennsteig § 2004 2004 BGF 247,
Bauhof Am Steinkreuz 1f 2004 2004 BGF 596

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgenden Tabellen:
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Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 20: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs kommunaler Gebdude in der Stadt CreulSen

Strom
. Vergleichs-
Gebaude/ i . - ichs- i
. hatt gebaudetyp in| SPeZ. Strom- | Vergleichs-| Vergleich Abweichung zum
legenscha Studie [verbrauch [kWH wert ages- | IST/SOLL . )
ages otudie X Vergleichswert in 9
/ gm BGF] Studie Strom
V It -
Rathaus erwatungs 6 21 27% 73%
gebaude
Mehrzweckhalle | Mehrzweckhallef 11 21 51% -49%
Feuerwehren
Feuerwehrhaus - 41 13 315% 215%
(freiwillige FW)
Krigemuseum Museum 13 17 7% -23%
Bauhof Bauhof 18 15 120% 20%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt sehr deutlich (-73%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 10.700 kWh jahrlich). Das Gebadude wurde im
Jahr 1978 zu einem Rathaus umgebaut.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Mehrzweckhalle” liegt deutlich (-49 %) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 5.400 kWh jahrlich). Das Gebdude wurde im
Jahr 1988 zu einer Mehrzweckhalle umgebaut.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehrhaus” liegt sehr deutlich (+215%) iiber dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 27.300 kWh jahrlich). Es ist aber zu beriick-
sichtigen, dass dies mit der Nutzung der Schulungs- und Aufenthaltsraume zusammenhangen kann.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Kriigemuseum” liegt erkennbar (-23 %) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 3.200 kWh jahrlich). Das ehemalige Scharf-
richterhaus wurde seinerzeit zum Kriigemuseum umgebaut.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Bauhof” liegt erkennbar (+20%) iber dem ages-

Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 10.700 kWh jahrlich).
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Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 21: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs kommunaler Gebaude in der Stadt CreuRen

Warme
. Vergleichs- | SPezWarme _ _ .
Gebaude/ gebéudetyp in|  Verbrauch | Vergleichs-| Vergleich | Abweichung zum
Liegenschaft ages Studie witterungs- wert ages- | IST/SOLL | Vergleichswert in
bereinigt [kWh / Studie Warme %
gm BGF]
Verwaltungs-
Rathaus gebiude 144 116 124% 24%
Mehrzweckhalle] Me:;l"e"ﬁc"' 196 149 131% 31%
Feuerwehren
Feuerwehrhaus (freiwillige FW) 88 156 56% -44%
Krigemuseum Museum 250 109 229% 129%
Bauhof Bauhof 33 136 24% -76%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt erkennbar (+24%) iiber dem ages-
Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 244.000 kWh Hackschnitzel jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Mehrzweckhalle” liegt deutlich (+31 %) iiber dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch Kurhaus ca. 90.000 kWh Hackschnitzel jahrlich).

91 Der flachenbezogene Wérmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehrhaus” liegt deutlich (-44%) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 53.200 kWh Erdgas jahrlich). Es sind Schulungs- und Aufenthaltsraume
in dem Gebdude vorhanden.

91 Derflachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Kriigemuseum” liegt sehr deutlich (+129%) Giber dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 150.000 kWh Erdgas jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Bauhof” liegt sehr deutlich (-76 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 17.000 kWh Heizél jahrlich). Die Heizol-Tankintervalle wurden in einen

jahrlichen Heizolverbrauch umgerechnet.
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58 Gemeinde Eckersdorf

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine temporare bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Eckersdorf wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet.

Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 22: Kommunale Gebaude in der Gemeinde Eckersdorf

Baujahr Flache
Lleger\schaﬁ/ Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteil
utzung Gebaude Heizung | Art [m?]
Mittelschule Schulstr. 5 1966,1982 | 1982 | NGF|  7.266
Eckersdorf
Rathaus Bamberger Str. 30 ca.1800 1980, 2007| BGF 1.684

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgende Tabellen:

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 23: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Gemeinde Eckersdorf

Strom
. Vergleichs- Abweichun
Gebaude/ . . - 9

Liegenschaft gebaudetyp in age| ~SPeZz Strom Vergleichswert|  Vergleich zum

g Studie verbrauch [KWh / . .

ages-Studie [IST/SOLL Stro| Vergleichswert
gm BGF] .
in %
Mittelschule .

Eckersdorf Schule allgemein 37 10 - -

Rathaus Verwaltungsgebaude 23 21 109% 9%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:
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91 Ein aussagekraftiger flachenbezogener Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Mittelschule Eckersdorf” (Stromverbrauch

¢a. 304.400kWh) kann nicht bestimmt werden. Das Gebaude wurde in den Jahren 2011 und 2012 energetisch saniert. Der

hohe Stromverbrauch der umfangreichen Bauarbeiten ist aus Griinden der Messung im genannten Stromverbrauch ent-

halten. Eine Bewertung der reinen gebaudebezogenen Stromeffizienz ist somit nicht maglich.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt (+9 %) iiber dem ages-Vergleichswert fiir den

Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 38.300 kWh jahrlich).

Flichenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 24: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs in der Gemeinde Eckersdorf

Warme
. Vergleichs- A
Gebaudé baudetvp i spez Warme- . Vergleich | Abweichung zun
Li haft gebauaetyp In verbrauch Vergleichswert . )
legenscha ages Studie ) L . IST/SOLL | Vergleichswert in
g witterungs-bereinigt| ages-Studie Warme %
[KWh / gm BGF]
Mittelschule
! . Schule allgemein 121 126 96% 4%
Eckersdorf
Verwaltungs-
Rathaus erwaiiungs 167 116 144% 44%
gebaude

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Mittelschule Eckersdorf” liegt (-4%) unter dem ages-

Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 897.000 kWh Heizdl in 20171). Im Jahr 2013

ging die neue Heizungsanlage in Betrieb. Es handelt sich um eine umweltfreundliche Holzpellets-Heizung in Verbindung

mit einem erforderlichen Heizol-Spitzenlastkessel.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (+44%) iiber dem ages-

Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 250.000 kWh Heizol jahrlich).
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59 Gemeinde Emtmannsherg

Es wurden keine Gebdude fiir die Auswertung des Energieverbrauchs bereitgestellt. Fiir die Gemeinde Emtmannsberg hat die Ver-
waltungsgemeinschaft Weidenberg den Stromverbrauch des Jahres 2011 zu folgender Liegenschaft gemeldet:

9 Kldranlage (58 MWhel.)
Da keine weitere Angabe zu der Liegenschaft vorhanden ist, kann keine Bewertung der Energieeffizienz beim Stromverbrauch erstellt
werden. Die Bewertung der Energieeffizienz einer Kldranlage sollte durch betriebstechnische KenngroRen (Abwassermengen, Aus-

legung nach Einwohnerzahl) erfolgen. Kldranlagen werden jedoch nicht in der ages-Studie betrachtet.
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510 Gemeinde Fichtelberg

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erkldrt werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Fichtelberg wurden zwei Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende

Tabelle stellt die relevanten Kenndaten dar:

Tabelle 25: Kommunale Liegenschaften in der Gemeinde Fichtelberg

Baujahr Flache
Llegepschaﬂ/ Adresse/
Bezeichnung .
Ortsteil
Nutzung Gebaude | Heizung | Art [m?]
Rathaus Gablonzer Str. 11 2000 2000 1.276
Schule Schulstr. 1912 1912 1.448

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgende Tabellen:
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Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 26: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Gemeinde Fichtelberg

Strom
" Vergleichs-
Gebaudé 5 : spez Vergleich |Abweichung zun
. gebaudetyp in ages pez. i 9 ) 9 )
Liegenschaft Studie Stromverbrauch Vzrgelzlcsrzj\évizrt IST/SOLL |Vergleichswert in
[kWh / gm BGF] 9 Strom %
Rathaus Verwaltungsgebaudg 14 21 68% -32%
Schule Schule allgemein 4 10 41% -59%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:
91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (-32 %) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 18.200 kWh jahrlich).
91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule” liegt deutlich (-59%) unter dem ages-Vergleichswert

fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 5.900 kWh).

Flichenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 27: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs in der Gemeinde Fichtelberg

Warme
Gebaudé  |Vergleichsgebaudetyp ~ Spez. _ Vergleich | Abweichung zum
Liegenschaft in ages Studie Warmeverbrauch | Vergleichs-wert orycr) | Vergleichs-wert in
witterungsbereinigt | ages-Studie Warme %
[kWh / gm BGF]
Rathaus Verwaltungsgebaude 67 116 58% -42%
Schule Schule allgemein 138 126 109% 9%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:
91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (-42%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 79.000 kWh Erdgas jahrlich).
9 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule” liegt (+9%) iiber dem ages-Vergleichswert fiir den

Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 184.000 kWh Erdgas).
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

511 Stadt Gefrees

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine temporare bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Stadt Gefrees wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende

Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 28: Kommunale Gebaude in der Stadt Gefrees

hatt Baujahr Flache
Li
|egep scha Adresse/

Bezeichnung .

Nut Ortsteil
utzung Gebaude Heizung Art [m3]

Hauptschule Th.-Heuss-Str. 6 1967 1992 NGF 3.016
Rathaus Hauptstr. 22 1900 / 1986 1983 NGF 1.064
Grundschule Schulstr. 21 1940/ 1958 1991 NGF 3.593
Stadthalle Hauptstr. 2 1968 1994 NGF 3.510
Turnhalle Th.-Heuss-Str. 4 1975 2006 NGF 1.661

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs zeigen folgende Tabellen:
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth

Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 29: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Gemeinde Gefrees

Strom
. Vergleichs- . . .
eraudé gebaudetyp in age spez. Vergleichs- Vergleich Abwe|§hung zun
Liegenschatft Studie Stromverbrauch| wert ages- IST/SOLL |Vergleichswert in
[kWh / gm BGF] Studie Strom %
Hauptschule Schule allgemein 5 10 52% -48%
Verwaltungs-
Rathaus ) 20 13 156% 56%
gebaude
Grundschule Schule allgemein 3 10 34% -66%
Stadthalle
(mit Schwimmbad, Mischnutzung 22 - - -
Restaurant)
Turnhalle Turnhalle 20 17 117% 17%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Hauptschule” liegt deutlich (-48 %) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 17.500 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (+56%) iiber dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 21.400 kWh).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt sehr deutlich (-66%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 14.000 kWh).

91 Die Stadthalle besitzt eine Mehrfachnutzung, die auch ein Hallenschwimmbad und ein Restaurant umfasst. Der flachen-
bezogene Stromverbrauchswert der Stadthalle mit Hallenschwimmbad und Restaurant liegt nach Abschatzungen unter
dem einer vergleichbaren Mischnutzung. (Stromverbrauch ca. 87.200 kWh). Die Angabe eines genauen Wertes ist jedoch
mit den verfiigharen Angaben nicht differenzierter auszuweisen.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Turnhalle” liegt erkennbar (+17%) iiber dem ages-

Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 36.300 kWh).
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 30: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs in der Gemeinde Gefrees

Warme
) Vergleichs- spez
Gebaude/ i . pez. i i
Li haft gebaudetyp in | warmeverbrauch | Vergleichswert Vergleich | Abweichung zun
legenscha Studi ) - . IST/SOLL |Vergleichswert ir]
ages otudie | witterungsbereinigt | ages-Studie WArme )y
[kWh / gm BGF] °
Hauptschule Schule allgemeir] 93 126 73% -27%
Rathaus venwatungs- 71 148 48% -52%
gebaude
Grundschule Schule allgemeir] 74 116 64% -36%
Stadthalle
(mit Schwimmbad, Mischnutzung 208 - - -
Restaurant)
Turnhalle Turnhalle 348 124 280% 180%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Hauptschule” liegt erkennbar (-27%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 265.8000 kWh Erdgas jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (-52%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 73.800 kWh Erdgas).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt deutlich (-36%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 254.000 kWh Erdgas jahrlich).

91 Die Stadthalle besitzt eine Mehrfachnutzung, die auch ein Hallenschwimmbad und ein Restaurant umfasst. Der flachen-
bezogene Warmeverbrauchswert der Stadthalle mit Hallenschwimmbad und Restaurant liegt nach Abschatzungen unter
dem einer vergleichbaren Mischnutzung. Die Angabe eines genauen Wertes ist jedoch mit den verfiigharen Angaben nicht
differenzierter auszuweisen. (Warmeverbrauch ca. 688.000 kWh Erdgas jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Turnhalle” liegt sehr deutlich (+180%) iiber dem ages-

Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 634.000 kWh Erdgas jahrlich).
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

512 Gemeinde Gesees

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine temporare bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Gesees wurden drei Liegenschaften nur hinsichtlich ihres Warmeverbrauchs ausgewertet, da lediglich der Gesamt-
stromverbrauch angegeben war. Eine aussagekraftige Bewertung der Stromeffizienz fiir die weiteren Stromanwendungen wie Be-

leuchtung etc. ist auf dieser Datenbasis nicht mdglich. Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebdude dar:

Tabelle 31: Kommunale Gebaude in der Gemeinde Gesees

Baujahr Flache
Llegepschaﬂ/ Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteil
utzung Gebaude| Heizung| Art [m23]
Schule Gesees Schulstr. 2 1963 1963 | BGF| 630

FFW Gesees Pettendorfer Str. 4 1961 1961 BGF| 125

Gemeinde-

. Pettendorfer Str. 4 1961 1961 BGF 64
kanzlei

Es wurden fiir die Liegenschaften in der Gemeinde Gesees nur Verbrauchswerte fiir den Heizstrom angegeben. Inwieweit darin der
Stromverbrauch fiir die weiteren Stromanwendungen enthalten ist, kann nicht ermittelt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass
der Verbrauchsschwerpunkt bei elektrischen Strom auf der Gebaudebeheizung liegt. Die Analyse des Warmeverbrauchs durch Heiz-

strom der kommunalen Liegenschaften ergibt folgende Ergebnisse:
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 32: Auswertung des flachenbezogenen Wérmeverbrauchs in der Gemeinde Gesees

Warme
S Vergleichs- spezk\)lvarn;]e verdleich | Abweich
_ ebaudetvp in verbrauc . ergleic weichung zum
Liegenschaft 9 ages StL)llcFi)ie witterungs- Vzrgézlcsrzz\év;rt IST/SOLL | Vergleichswert in
bereinigt [kWh / g Warme %
gm BGF]
Schule allgemein
Schule Gesees 111 126 88% -12%
Feuerwehren
FFW Gesees (freiwillige FW) 155 156 99% -1%
Verwaltungs-
Gemeindekanzlei gebaude 99 116 85% -15%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:
91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule” liegt erkennbar (-12 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Heizstromverbrauch ca. 67.000 kWh jahrlich).
91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Freiwillige Feuerwehr” liegt leicht (-1 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Heistromverbrauch ca. 18.700 kWh jahrlich).
91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Gemeindekanzlei” liegt erkennbar (-15 %) unter dem ages-

Vergleichswert (Medianwert). (Heizstromverbrauch ca. 6.100 kWh jahrlich).
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

513 Gemeinde Glashiitten

Bei der Gemeinde Glashiitten erfolgte keine Uberpriifung der Liegenschaftsdaten, so dass auf eine Verdffentlichung verzichtet wird.
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

5.14 Stadt Goldkronach

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

Fiir die Gemeinde Bindlach war aufgrund der plausiblen Energiekennwerte keine Uberarbeitung der folgenden Auswertung erforder-
lich. In der Stadt Goldkronach wurden die beiden wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs aus-

gewertet. Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebdude dar:

Tabelle 33: Kommunale Gebaude in der Stadt Goldkronach

Baujahr Flache
Liegenschaft/ Adresse/
Bezeichnung Ortsteil
Gebaude | Heizung Art m2
A. v. Humboldt Schule |Leisauer Str. 19 1967/68 1995 2952
Goldbergbau-Museum |Bayreuther Str. 21 1712 2003 298

Flichenbezogener Stromverbrauch

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Stadt Goldkronach hat folgende Erkenntnisse geliefert. Die
Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs gibt folgende Tabelle wieder:

Tabelle 34: Auswertung des Stromverbrauchs in der Stadt Goldkronach

Strom
. Vergleichs- . . . .
Gebaude ebéli;g:telci:a es\?grzbritrcc;)r:n Vergleichs-| Vergleich | Abweichung
Liegenschaft 9 yp 9 u wert ages-| IST/SOLL [zum Vergleichg
Studie [(kwh /.gm Studie Strom wert in %
BGF]
A. v. Humboldt Schule |Schulen allgemein 12 10 123% 23%
Goldbergbau-Museum |Museum 15 17 87% -13%
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth

Kommunale Liegenschaften

91 Derflachenbezogene Stromverbrauch der Liegenschaften ,Alexander-von-Humboldt-Schule” liegt erkennbar (+ 23 %) iber

dem entsprechenden ages-Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 36.400 kWh)

91 Der flachenbezogene Stromverbrauch des Goldbergbau-Museums liegt (-13 %) unter dem entsprechenden ages-

Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 4.400 kWh)

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

Tabelle 35: Auswertung des Warmeverbrauchs in der Stadt Goldkronach

Warme
. spez Warme- .
; Vergleichs- .
Gebaude ebeéirgdeelf[: Sin verbrauch Vergleichs-wert Vergleich AbWZel:‘r?:Uf‘g
Liegenschaft ga es Stli/gie witterungs- ages Studie IST/SOLL Vergleichs
g bereinigt [kWh / g Warme Wei in o
qm BGF] °
A v. Humboldt Schulen allgemein 135 126 108% 8%
Schule
Goldbergbau- 1, colim 162 109 148% 48%
Museum

91 Derflachenbezogene Warmeverbrauch der ,Alexander-von-Humboldt-Schule” liegt leicht (+8%) iiber dem entsprechenden

ages-Vergleichswert fir Warme (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 400.000 kWh an Erdgas).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauch des Goldbergbau-Museums liegt deutlich (+48%) liber dem entsprechenden ages-

Vergleichswert fir Warme (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 48.000 kWh an Erdgas).

Energieagentur Nordbayern
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

515 Gemeinde Haag
Es wurden die Stromverbrauchswerte (absolute Verbrauchswerte) der Liegenschaften ,Kldranlage”, ,Bau- und Recyclinghof”, ,Feuer-
wehr” und “Schulhaus Unternschreez” angegeben. Da keine Flachenangaben und Warmeverbrauchswerte vorliegen, konnte kein

aussagekraftiger Vergleich der flachenbezogenen Kennwerte des Strom- bzw. Warmeverbrauchs durchgefiihrt werden.
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

516 Gemeinde Heinersreuth

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-

bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Heinersreuth wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet.

Folgende Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 36: Kommunale Gebdude in der Gemeinde Heinersreuth

; Baujahr Flache
L
|egehschaﬁ/ Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteil
utzung Gebéaude | Heizung Art [m?]
Grundschule G.-Scholl-Str. 21 1964 1999 NF 1.817
Mehrzweckhalle |Ahrenweg 7 2010 2010 NF 749
Rathaus Kulmbacher Str. 14 1913 1988 NF 783
FF-Geratehaus Cottenbacher Str. 7 1988 1988 NF 577
FF-Geratehaus Hauptstr. 15 1996 1995 NF 588

Die Grundschule wurde im Jahr 1999 generalsaniert. Die Mehrzweckhalle ist ein Neubau aus dem Jahr 2010. Die Auswertung des

flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs geben folgende Tabellen wieder:
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 37: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Gemeinde Heinersreuth

Strom
Gebaude/ Vergleichs-gebaudety spez. . Vergleich |Abweichung zun
Liegenschaft in ages Studie Vergleichswert i i
g g Stromverbrauch ages-Studie IST/SOLL (Vergleichswert i
[KWh / gm BGF] | 29 Strom %
Grundschule Schule allgemein 14 10 139% 39%
keine Trennung
Mehrzweckhalle Mehrzweckhalle | Warmepumpenstrom 21 - -
und Verbrauchsstron
Rathaus Verwaltungsgebaude 14 21 67% -33%
FF-Geratehaus
- 0 ar0
Cottenbacher Str. 7 Freiwillige Feuerwehr 8 13 64% 36%
FF-Geratehaus
- 0 A0
Hauptstr. 15 Freiwillige Feuerwehr 8 13 59% 41%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt deutlich (+39 %) iiber dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 38.000 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Mehrzweckhalle” konnte nicht berechnet werden, da keine
Aufteilung zwischen Warmepumpenstrom und sonstigem Stromverbrauch (Beleuchtung etc.) vorliegt. (Stromverbrauch
gesamt ca. 49.500 kWh).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (-33%) unter dem ages-
Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 18.000 kWh).

91 Derflachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehrgerdtehaus — Cottenbacher StraBBe 7” liegt deutlich
(-36%) unter dem ages-Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 6.200 kWh).

91 Derflachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehrgeratehaus — Haupstrae 15" liegt deutlich (-41%)

unter dem ages-Vergleichswert fiir den Stromverbrauch (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 5.800 kWh).
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth

Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 38: Auswertung des flachenbezogenen Wérmeverbrauchs in der Gemeinde Heinersreuth

Warme
Gebaude/ Vergleichsgebaudetyy Wérmzsgfk.)rauch Vergleichs- | Vergleich | Abweichung
Liegenschaft in ages Studie it bereinigt | Wert ages- | IST/SOLL|zum Vergleich
witierungsbereinig Studie Warme wert in %
[kWh / gm BGF]
Grundschule Schule allgemein 116 126 92% -8%
keine Trennung
Mehrzweckhalle Mehrzweckhalle Warmenpumenstrom 149 - -
und Verbrauchsstron
Rathaus Verwaltungsgebaude 66 116 57% -43%
FF-Geratehaus -
0, - 0,
Cottenbacher Str. 7 Freiwillige Feuerwehr| 62 156 40% 60%
FF-Geratehaus -
! Freiwillige Feuerwehr 39 156 25% -75%
Hauptstr. 15

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt (-8 %) unter dem ages-Vergleichswert

fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 284.000 kWh Erdgas jahrlich).

91 Der flichenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Mehrzweckhalle” konnte wegen fehlender Trennung von

Warmepumpenstrom und sonstigem Verbrauchsstrom nicht bestimmt werden.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (-43%) unter dem ages-

Vergleichswert fiir den Warmeverbrauch (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 75.000 kWh Erdgas jahrlich).

91 Der flachenbezogene Wérmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehrgerdtehaus — Cottenbacher StraBBe 7 liegt sehr

deutlich (-60%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca.41.000 kWh Erdgas jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehrgeratehaus — HaupstralSe 15” liegt sehr deutlich

(-75%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca.26.000 kWh Heizol jahrlich).
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

5.17  Stadt Hollfeld

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Stadt Hollfeld wurden die wichtigsten Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende

Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 39: Kommunale Gebaude in der Stadt Hollfeld

i haft/ Baujahr Flache
|ege_n scha Adresse/
Bezeichnung .
Ortsteil
Nutzung Gebaude Heizung | Art [m3]
Rathaus und Wittauerhaus,
Stadtarchiv und Marienplatz 18 17. Jhdt 2005 BGF 1.100
Museumsscheune
Grundschule Am Graben 4 1960 2005 BGF 3.349
Stadt Kindertagesstatte Oberes Tor 8 1970 2005 BGF 800
Gesamtschule Hollfeld Oberes Tor 18 1973 2005 BGF 21.578

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs geben folgende Tabellen wieder:
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 40: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Stadt Hollfeld

Strom
Gebaude/ Vergleichs- eich b o
% i . Strom- . Vergleic Abweichung zum
) gebaudetyp in| SP®Z Veraleichs-wert
Liegenschaft ages Studie verbrauch [kWh eargeesl-CStSu:i\;gr IST/SOLL | Vergleichswert in
gm BGF] 9 Strom %
Rathaus und Wittauerhaug Verwaltunas-
Stadtarchiv und bAude 33 21 155% 55%
Museumsscheune 9
hul
Grundschule aIISgCerlrJén 8 10 79% -21%
Ki rt; -
Stadt. Kindertagesstatte ";Ot'zttgges 13 19 67% -33%
Schule
Gesamtschule Hollfeld allgemein 34 10 336% 236%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften in der Stadt Hollfeld hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswerte der Liegenschaft ,Rathaus-Wittauerhaus-Stadtarchiv-Museumsscheune” liegt
deutlich (455 %) {iber dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 36.000 kWh jahrlich). Der Vergleichs-
typ ,Verwaltungsgebdude” wird hier angewendet, obwohl sich auch ein Museum vor Ort befindet. Da die ages-
Vergleichswerte fiir beide Gebaudetypen in dhnlicher Hohe liegen, kann diese Vereinfachung in einem ersten Schritt vor-
genommen werden. Die hohe prozentuale Abweichung des Stromverbrauches sollte iiberpriift werden.

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt erkennbar (-21 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 26.400 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Stadtische Kindertagesstatte” liegt deutlich (-33 %) unter
dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 10.200 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Gesamtschule Hollfeld” liegt sehr deutlich (+236 %) iiber
dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 726.000 kWh jahrlich). Die Liegenschaft wird vom Landkreis

Bayreuth verwaltet.
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Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 41: Auswertung des flachenbezogenen Wéarmeverbrauchs in der Stadt Hollfeld

Warme
. Vergleichs- spez Warme-
eraudé gebaudetyp in age verbrauch Vergleichs- | Vergleich | Abweichung zun
Liegenschaft Studie witterungs- wert ages- | IST/SOLL | Vergleichswert in
bereinigt [kWh / Studie Warme %
gm BGF]
Rathaus und Wittauerhaus, Verwaltunas-
Stadtarchiv und g 230 116 199% 99%
gebaude

Museumsscheune
Grundschule Schule allgemein 110 126 87% -13%
Stadt Kindertagesstatte Kindertagesstatten 168 126 134% 34%
Gesamtschule Hollfeld Schule allgemein 108 126 86% -14%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus-Wittauerhaus-Stadtarchiv-Museumsscheune liegt
sehr deutlich” (+99 %) iiber dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 239.000 kWh Nahwarme und
Biogas-Abwarme jahrlich). Der Vergleichstyp ,Verwaltungsgebaude” wird hier angewendet, obwohl sich auch ein Museum
vor Ort befindet. Da die ages-Vergleichswerte fiir beide Gebdudetypen in dhnlicher Hohe liegen, kann diese Vereinfachung
vorgenommen werden. Die hohe prozentuale Abweichung des Warmeverbrauches sollte iiberpriift werden.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Grundschule” liegt erkennbar (-13 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwerte). (Warmeverbrauch ca. 347.000 kWh Nahwdrme und Biogas-Abwarme jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Stadtische Kindertagesstatte” liegt erkennbar (434 %) Giber
dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 127.000 kWh Nahwdrme und Biogas-Abwarme jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Gesamtschule Hollfeld” liegt erkennbar (-14 %) unter dem
ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 2.200.000 kWh an Nahwarme und Biogas-Abwarme jahrlich). Die

Liegenschaft wird vom Landkreis Bayreuth verwaltet.
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518 Gemeinde Hummeltal

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den

Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen

prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische

SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits

die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-

bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Hummeltal wurden zwei Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende

Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 42: Kommunale Gebdude in der Gemeinde Hummeltal

Baujahr Flache
Li h
|egep schaft/ Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteil
utzung Gebaude | Heizung Art [m3]
Schule
Hummeltal, | B&YTeUtherStrl 467 1004 | BGF | 2407
14
Turnhalle
Kindergarten | Bayreuther Str. 1978 2006 BGE 860
Hummeltal 12

Anmerkung: Das Gebdude ,Alte Schule Hummeltal” zahlt mittlerweile nicht mehr zu den kommunalen Gebéuden.

Die Auswertung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs geben folgende Tabellen wieder:
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 43: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Gemeinde Hummeltal

Strom

Gebéaude/ Vergleichs-geb&audety, spez.
Liegenschaft in ages Studie Stromverbrauch

[kWh / gm BGF]

Abweichung zum
Vergleichswert in
%

Vergleichswert|  Vergleich
ages-Studie [IST/SOLL Stro

Schule Hummeltal,

Schule mit Turnhalle 4 15 24% -76%
Turnhalle

Kindergarten

Kindergarten 14 13 107% 7%
Hummeltal

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:
91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule Hummeltal mit Turnhalle” liegt sehr deutlich (-76 %)
unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 8.700 kWh jahrlich).
91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Kindergarten Hummeltal” liegt (+7 %) iiber dem ages-

Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 12.000 kWh jahrlich).

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 44: Auswertung des flachenbezogenen Wérmeverbrauchs in der Gemeinde Hummeltal

Warme
. Vergleichs- spez.
Gebaude/ gebaudetyp in . pez Vergleichs- | Vergleich | Abweichung zum
Liegenschaft _ Warmeverbrauch ) .
g Stud . o wert ages- | IST/SOLL| Vergleichswert in
ages otudie | witterungsbereinigt Studie Warme o
[kWh / gm BGF] udt °
Schule Schule mit
Hummeltal, 104 102 102% 2%
Turnhalle
Turnhalle
Kindergarten | . e raarten 128 148 86% -14%
Hummeltal

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:
91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule Hummeltal mit Turnhalle” liegt (+2 %) iiber dem
ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 227.000 kWh jahrlich).
9 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Kindergarten Hummeltal” liegt erkennbar (-14 %) unter
dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 100.000 kWh Heizél jahrlich). Im Jahr 2009 erfolgte eine

bauliche Aufstockung des Kindergartengebdudes.
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519 Gemeinde Kirchenpingarten
Fiir die Gemeinde Kirchenpingarten hat die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg den Stromverbrauch des Jahres 2011 zu folgender
Liegenschaft gemeldet:

9 Kldranlage (65 MWhel.)
Da keine weitere Angabe zu der Liegenschaft vorhanden ist, kann keine Bewertung der Energieeffizienz beim Stromverbrauch erstellt
werden. Die Bewertung der Energieeffizienz einer Kldranlage sollte durch betriebstechnische KenngroRen (Abwassermengen, Aus-

legung nach Einwohnerzahl) erfolgen. Kldranlagen werden jedoch nicht in der ages-Studie betrachtet.
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

520 Gemeinde Mehlmeisel

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine temporare bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden konnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde MehImeisel wurden die Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende

Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 45: Kommunale Gebaude in der Gemeinde MehImeisel

Baujahr Flache
Llege.nschaft/ Adresse/
Bezeichnung .
Ortstell
Nutzung Gebaude | Heizung | Art [m2]
Schule Mihlgassel 1965 1994 NF 1.600
Rathaus Rathausplatz 1990 2013 BGF 1.200
Waldhaus Waldhausstraf3e100 2005 2013 BGF 358
Feuerwehr Unterlind |Kemnather Stral3e&d 1986 1987 NF 450
Feuerwehr Mehlmeise|Wirtschlagweg 6 1975 2000 NF 310

Die Analyse des Energieverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:
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Klimaschutzkonzept Landkreis Bayreuth Kommunale Liegenschaften

Flachenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 46: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Gemeinde MehImeisel

Strom
" Vergleichs- ) ] )
eraudé gebaudetyp in aged ~ SPeZ: Strom- Vergleichs-| Vergleich | Abweichung zum
Liegenschaft Studie verbrauch [kWh /| wert ages- | IST/SOLL| Vergleichswert in
gm BGF] Studie Strom %
Schule Schule allgemein 3 10 28% -72%
Verwaltungs-
Rathaus wa ting 12 21 57% -43%
gebaude
Waldhaus Veranstaltungs- 37 16 232% 132%
gebaude
Feuerwehr Feuerwehren
0 - 0,
Unterlind (freiwillige FW) 9 13 68% 32%
Feuerwehr Feuerwehren
0 - 0,
Mehimeisel (freiwillige FW) ! 13 58% 42%

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule” liegt sehr deutlich (-72 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 6.900 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt deutlich (-43 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 14.200 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Waldhaus” liegt sehr deutlich (+132 %) Giber dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 13.300 kWh jahrlich).

91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehr Unterlind (Freiwillige Feuerwehr)” liegt deutlich (-
32 %) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 5.100 kWh jahrlich).

9 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehr Mehimeisel (Freiwillige Feuerwehr)” liegt deutlich
(-42 %) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 3.000 kWh jahrlich). Das Gebaude der Feuer-

wehr Mehlmeisel wurde zudem bereits im Jahr 2000 renoviert.
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Kommunale Liegenschaften Klimaghutzkonzept Landkreis Bayreuth

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 47: Auswertung des flachenbezogenen Wérmeverbrauchs in der Gemeinde Mehimeisel

Wwarme
Gebaude/ vergleichs- Spez'bwa”:e_ Vergleich
Li haft gebaudetyp in ages| ~ Verorauc Vergleichswert ergeic Abweichung zum
egenseha Studie witterungs- ages-Studie ISTISOLL 1\ gleichswert in
bereinigt [kWh / 9 Waéarme g
gm BGF]
Schule Schule allgemein 84 126 67% -33%
Rathaus Verwaltungs-gebaud¢ 110 116 95% -5%
V talt -
Waldhaus erggz ;ué’:gs 93 145 64% -36%
Feuerwehr Feuerwehren
0, - 0,
Unterlind (freiwillige FW) 82 156 52% 48%
Feuerwehr Feuerwehren
0, - 0,
Mehimeisel (freiwillige FW) 85 156 55% 45%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule” liegt deutlich (-33 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 176.000 kWh Heizdl jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” liegt (-5 %) unter dem ages-Vergleichswert
(Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 114.000 kWh Heizol jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Waldhaus” liegt deutlich (-36 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 28.000 kWh Holzpellets jahrlich). Seit dem Jahr 2006 wird das Wald-
haus durch eine Holzpellets-Heizung mit Warme versorgt.

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehr Unterlind (Freiwillige Feuerwehr)” liegt deutlich
(-48 %) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 41.000 kWh Gas jahrlich).

9 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Feuerwehr MehImeisel (Freiwillige Feuerwehr)” liegt deut-

lich (-45 %) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 29.500 kWh Heizol jahrlich).

58| Seite Energieagentur Nordbayern
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521 Gemeinde Mistelbach

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Mistelbach wurden zwei Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende
Tabelle stellt die relevanten Kenndaten der Gebéude dar:

Tabelle 48: Kommunale Gebaude in der Gemeinde Mistelbach

Baujahr Flache
Liegenschaft/
9 X Adresse/
Bezeichnung .
Nut Ortsteill
utzung Gebaude Heizung Art [m3]
Schule Mistelbach Schulstr. 1 1960 2012 NGF 802
Rathaus .
ohne FEW Kanzleistr.3 1972 2010 NGF 320

Die Analyse des Energieverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

Flichenbezogener Stromverbrauch

Tabelle 49: Auswertung des flachenbezogenen Stromverbrauchs in der Gemeinde Mistelbach

Strom
Gebaudé Vergleichsgebaudety| spez. Strom- Verdleichs-werl  Veraleich | APweichung zun]
Liegenschaften in ages Studie  |verbrauch [kWh 9 . N Vergleichs-wert i
ages-Studie |IST/SOLL Stro
/ qm BGF] %
Schule .
0, - 0,
Mistelbach Schule allgemein 8 10 83% 17%
Heizstrom
Rathaus
Verwaltungsgebaudsg teilweise 21 - -
(ohne FFW) > inkludiert

Die Analyse des Stromverbrauchs der kommunalen Liegenschaften hat folgende Erkenntnisse geliefert:
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91 Der flachenbezogene Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule Mistelbach” liegt erkennbar (-17 %) unter dem ages-
Vergleichswert (Medianwert). (Stromverbrauch ca. 8.100 kWh jahrlich). Im Jahr 2012 wurde die Heizungsanlage von Heiz-

strom auf Holzpellets umgestellt. Obwohl ein Teil des Stromverbrauches auch der Gebdudebeheizung diente, liegt der

fldchenbezogene Stromverbrauchswert unter dem Vergleichswert.

91 Ein aussagekraftiger flachenbezogener Stromverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” (ohne Freiwillige Feuerwehr)

konnte im Gegensatz zum Schulgebaude nicht bestimmt werden, da bis zur Umstellung auf die Pelletheizung im Jahr 2010

ein Teil des Stromes der Gebdudebeheizung diente.

Flachenbezogener Warmeverbrauch

Tabelle 50: Auswertung des flachenbezogenen Warmeverbrauchs in der Gemeinde Mistelbach

Warme
) Vergleichs- spez Warme- _ . .
. Gebaudé gebaudetyp in verbrauch Vergleichs- | Vergleich [Abweichung zun
Liegenschaften ages Studie witterungs- wert ages- | IST/SOLL [Vergleichswert i
bereinigt [kwWh / Studie Warme %
gm BGF]
Schul ]
iolong | Schule allgemeir 112 126 89% 11%
Rathaus Verwaltungs- . .
(ohne FFW) gebaude 86 116 74% -26%

Die Analyse des Warmeverbrauchs der kommunalen Liegenschaften zeigt folgende Ergebnisse:

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Schule Mistelbach” liegt erkennbar (-11 %) unter dem ages-

Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 106.000 kWh Holzpellets jahrlich).

91 Der flachenbezogene Warmeverbrauchswert der Liegenschaft ,Rathaus” (ohne Freiwillige Feuerwehr) liegt erkennbar (-26

%) unter dem ages-Vergleichswert (Medianwert). (Warmeverbrauch ca. 30.000 kWh Holzpellets jahrlich).
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522 Gemeinde Mistelgau

Die folgende Darstellung umfasst lediglich eine Vorabschatzung des flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauchs. Sie soll den
Blick auf Gebdude mit sehr hohem bzw. sehr niedrigem flachenbezogenen Strom- und Warmeverbrauch richten. Sollten bei hohen
prozentualen Abweichungen die ermittelten Kennwerte nicht durch Alter und Zustand der Bausubstanz, durchgefiihrte energetische
SanierungsmalBnahmen oder eine tempordre bzw. intensive Gebdudenutzung erklart werden kdnnen, sollte die Gemeinde einerseits
die gemeldeten Werte (Energieverbrauch und Gebdudeflachen) iiberpriifen und andererseits die Ursachen vor Ort durch eine Ge-
bdudebegehung kldren.

In der Gemeinde Mistelgau wurden die Liegenschaften hinsichtlich ihres Strom- und Warmeverbrauchs ausgewertet. Folgende Tabelle

stellt die relevanten Kenndaten der Gebaude dar:

Tabelle 51: Kommunale Gebaude in der Gemeinde Mistelgau

Baujahr Flache
Adresse/
Ortsteil
Gebaude Heizung Art [m2]
1963 _

Schulstr. 18 1975 1992 BGF 1948
Am Bauhof 1 1987 1987 BGF 213
Bahnhofstr. 25 1985 2007 BGF 847

Mengersdorf 60 1978 1978 BGF 203
Mistelgau etc. _ unbek. BGF 1.794
Mistelgau unbek. BGF 1.318

Bei den Feuerwehrhdusern handelt es sich um insgesamt sieben Objekte, die zusammengefasst wurden. Die Klaranlage besitzt einen
hohen Strombedarf fiir die Betriebstechnik (Pumpen, Riihrwerke, Beliiftung etc.) Die Beheizung erfolgt mittels Warmetauscher aus

Abwasser. Die Analyse des Stromverbrauchs der anderen kommunalen Liegenschaften in der Gemeinde Mistelgau hat folgende Er-
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